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T-piece 90° with rubber gasket

Description
T-Piece 90° centrically built,
with double lip seal made of EPDM material, 
Version Ød3 140,150, 224 and from Ød1 355 with a 
built saddle.

AD [TCPL]: 
T-piece of galvanized steel,
Ød1 80 to 1250 mm.

AD2A:
T-piece of stainless steel  V2A 1.4301,
Ød1 100 to 900 mm.

AD4A:
T-piece of stainless steel V4A 1.4404,
Ød1 100 to 900 mm.

Ød1                Ød3                        l l3 Weight       

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
80 80 150 47,0 0,2
100 80 150 57,0 0,3

100 181 60,0 0,4
125 80 150 69,5 0,5

100 181 72,5 0,5
125 201 74,5 0,6

140 80 150 77,0 0,7
100 181 80,0 0,5
125 201 82,0 0,6
140 197 90,0 0,7

150 80 150 82,0 0,5
100 181 85,0 0,7
125 201 87,0 0,8
140 200 95,0 0,8
150 230 97,0 0,9

160 80 150 87,0 0,6
100 181 90,0 0,7
125 201 92,0 0,8
140 200 100,0 0,8
150 230 102,0 0,9
160 240 102,0 0,9

180 80 150 97,0 0,6
100 181 100,0 0,8
125 201 102,0 0,9
140 200 110,0 0,9
150 230 112,0 0,9
160 230 112,0 1,2

Ød1                Ød3                        l l3 Weight 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
180 237 118,0 1,3

200 80 150 107,0 0,8
100 181 110,0 1,0
125 201 112,0 1,0
140 200 120,0 1,0
150 230 122,0 1,0
160 230 122,0 1,2
180 240 128,0 1,3
200 291 125,0 1,3

224 80 150 119,0 1,1
100 181 122,0 1,1
125 201 124,0 1,1
140 200 132,0 1,2
150 230 134,0 1,2
160 230 134,0 1,4
180 240 140,0 1,4
200 291 137,0 1,7
224 277 124,0 1,2

250 80 150 132,0 1,3
100 181 135,0 1,4
125 201 137,0 1,4
140 200 145,0 1,5
150 230 147,0 1,7
160 230 147,0 1,7
180 240 155,0 2,0
200 291 150,0 2,2
224 285 137,0 1,7

Version with a built saddle is marked in bold.
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T-piece 90° with rubber gasket

Ød1                Ød3                        l l3 Weight   

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
250 360 149,0 1,8

280 80 150 147,0 2,0
100 181 150,0 2,0
125 201 152,0 2,2
140 200 160,0 2,3
150 230 162,0 2,4
160 230 162,0 2,4
180 240 168,0 3,0
200 291 165,0 3,5
224 285 152,0 1,7
250 360 164,0 1,8
280 348 184,0 1,9

300 80 150 157,0 2,0
100 181 160,0 2,0
125 201 162,0 2,3
140 200 170,0 2,3
150 230 172,0 2,5
160 230 172,0 2,7
180 240 180,0 3,0
200 291 173,0 3,2
224 285 162,0 1,7
250 360 174,0 1,8
280 348 176,0 2,0
300 360 184,0 2,0

315 80 150 164,5 2,0
100 181 167,5 2,4
125 201 169,5 2,4
140 200 177,5 2,6
150 230 179,5 2,9
160 230 179,5 3,4
180 240 185,5 3,7
200 291 182,5 4,1
224 285 169,5 4,3
250 360 181,5 5,0
280 348 184,0 5,2
300 360 191,5 5,4
315 431 187,5 6,0

Ød1                Ød3                        l l3 Weight 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
355 100 130 192,5 1,9

125 165 197,5 2,0
160 210 202,5 2,2
200 250 202,5 2,6
224 274 202,5 2,8
250 300 202,5 3,0
315 365 202,5 3,5
355 405 202,5 4,1

400 100 130 215,0 2,4
125 165 220,0 2,5
160 210 225,0 2,8
200 250 225,0 3,1
224 274 225,0 3,3
250 300 225,0 3,6
300 350 225,0 3,8
315 365 225,0 4,1
355 405 225,0 4,8
400 450 225,0 5,4

450 125 165 245,0 3,3
160 210 250,0 3,7
200 250 250,0 3,9
250 300 250,0 4,4
315 365 250,0 4,9
355 405 250,0 5,5
400 450 250,0 6,0
450 500 250,0 9,3

500 125 165 270,0 3,5
160 210 275,0 3,9
200 250 275,0 4,4
250 300 275,0 5,0
315 365 275,0 5,8
355 405 275,0 6,2
400 450 275,0 6,8
450 500 275,0 10,3
500 550 275,0 11,1

560 200 250 305,0 4,8
250 300 305,0 5,1

Version with a built saddle is marked in bold.
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T-piece 90° with rubber gasket

Ød1                Ød3                        l l3 Weight 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
315 365 305,0 6,0
400 450 305,0 7,2
450 500 305,0 11,5
500 550 305,0 12,6
560 610 305,0 13,2

600 200 250 325,0 5,0
250 300 325,0 5,7
315 365 325,0 6,7
400 450 325,0 8,2
450 500 325,0 13,4
500 550 325,0 14,5
560 610 325,0 15,4
600 650 325,0 16,0

630 200 250 345,0 5,2
250 300 345,0 6,4
315 365 345,0 7,4
400 450 345,0 10,5
450 500 345,0 12,0
500 550 345,0 14,4
560 610 345,0 17,3
600 650 345,0 18,0
630 690 345,0 18,6

710 500 550 385,0 18,8
560 610 385,0 20,1
600 650 385,0 20,9
630 690 385,0 21,6
710 770 385,0 23,6

800 560 610 430,0 22,6
600 650 430,0 23,5
630 690 430,0 24,3
710 770 430,0 26,5
800 860 430,0 28,0

900 630 690 480,0 31,0
710 770 480,0 33,8
800 860 480,0 36,5
900 960 480,0 39,4

Ød1                Ød3                        l l3 Weight 

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
1000 710 770 530,0 37,5

800 860 530,0 40,6
900 960 530,0 43,8

1000 1060 530,0 46,9
1120 800 860 590,0 52,6

900 960 590,0 56,8
1000 1060 590,0 60,9
1120 1180 590,0 66,2

1250 900 960 655,0 63,5
1000 1060 655,0 68,1
1120 1180 655,0 74,1
1250 1310 655,0 79,8

Version with a built saddle is marked in bold.
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